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ESPECIFICACIONES

Tipo Impresora / Copiadora / Escáner a Todo Color / Fax
Panel Operacional 4.3" Pantalla a Color Táctil 2.4" Pantalla LCD a Color

Velocidad de Impresión/Copiado (Carta) 42 ppm 35 ppm
Ciclo de Servicio Mensual Máximo(páginas) 100,000 50,000

Metodo de Impresión Láser Electrofotográfico
COPIADO 

Tiempo de Calentamiento / Tiempo de la 1ra Copia 95 seg. o menos / 6.5 seg. o menos 76 seg. o menos / 6.5 seg. o menos
Resolución de Copiado / Cantidad de Copias 600 x 600 ppp / 1-999 600 x 600 dpi / 1-999

Funciones de Copiado Dúplex (1-lado a 2-lados, 2-lados a 2-lado), 2 en 1 Vertical u Horizontal, 4 en 1 Vertical u Horizontal, Combinación de Originales, Reducción y Ampliación (25-400%) 
IMPRESIÓN

Procesador
Memoria / Disco Duro 512 MB (Expandible a 2.5 GB) / 160 GB (Disco Duro Opcional) 256 MB / No / Disponible

Resolución de Impresión 600 x 600 ppp / 1200 x 1200 ppp
Interfaz Ethernet (10BASE-T /100BASE-TX / 1000BASE-T), USB 2.0, USB Host Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX), USB 2.0

Lenguaje de Descripción de Página / Fuentes PCL5 / 89 Fuentes, PCL6 / 89 Fuentes, PS / 91 Fuentes (Tipo 1)
Compatibilidad del Sistema Operativo Windows XP (x32, x64), Windows Vista (x32, x64), Windows 7 (x32, x64), Windows 8 (x32, x64), Windows Server 2003 (x32, x64), Server 2008 (x32, x64), Server 2008 R2

Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 / Linux
Protocolos de Red TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP

Funcions de Impresión My Tab, Auto Dúplex, Impresión Económica, Ajuste de Oscuridad y Contraste, Marca de Agua, Superposición de Imagen, Modo Cubierta, Separaciónd e Páginas,  Verificación de Impresión,
Omitir Páginas en Blanco (Sólo PCL), Impresión N-1, Desplazamiento de Imagen, Ajuste de Margen para Encuadernación, Impresión Segura, Reserva de Impresión, Repetición de Impresión.

ESCANEADO A COLOR

Velocidad de Escaneo (Monocromática) 43 Originales por Minuto
Resolución de Escaneo (Monocromático o a Color) 600 x 600 ppp

Formatos de Archivos TIFF, JPG, PDF, XPS 
Funciones de Escaneo Escaneo a USB (Sólo 4020), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, TWAIN Escaneo a PC

FAX

Internet Fax Estándar
Marcaciones Rápidas de Fax Hasta 500 Marcaciones Rápidas, Hasta 46 Destinos por Marcación Rápida, Hasta 400 Destinos de Difusión 

Fax en la PC Disponible Mediante Controlador PostScript
Conexión / Compatibilidad PSTN o PBX Análogico (RJ-11) / Group 3 / ECM ITU T.4 y T.6

Velocidad de Transmición de Fax 33.6 Kbps Super G3
 Funciones de Fax Tipo de Originales: Texto, Gráficos, Texto/Foto, Foto; Tamaños: Carta, Legal; Portada de Fax, Número de Fax, Reenvío de Fax, Soporta llamadas ID, Bitacora de Fax

ENTRADA DE PAPEL

Tipo de Alimentador de Documentos Alimentador Automático de Documentos Dúplex Reversible Alimentador Automático de Documentos Simplex
Capacidad: 50 hojas; Tamaño: 4.13" x 5.83" a 8.5" x 14"; Peso: 14 a 32 lb.

Bandeja de Papel Estándar Capacidad: 250 hojas; Tamaño: 4.13" x 5.83" a 8.5" x 14"; Peso: 16 to 32 lb. Capacidad: 250 hojas; Tamaño: 4.13" x 5.83" a 8.5" x 14"; Peso: 16 to 24 lb.
Bandeja Bypass Capacidad: 100 hojas (20 lb.); Tamaño: 4.13" x 5.83" a 8.5" x 14";

Peso: 16 to 43 lb.; Tipo: Normal, Sobres, Etiqueta, Transparencias, Tarjetas Gruesas
Capacidad: 50 hojas (20 lb.); Tamaño: 4.13" x 5.83" a 8.5" x 14"; 

Paper Weight: 16 to 43 lb.; Paper Types:  Plain, Envelopes, Labels, Transparencies, Card Stock
 Bandeja de Papel Estándar (PF-P11 de 250 hojas) o (PF-P12 de 550 hojas) hasta 3 Bandejas 250 hojas (PF-P11) o 550 hojas (PF-P12)

SALIDA DE PAPEL

Salida Estándar 150 hojas
ENERGÍA Y DIMENSIONES

Requisitos de Energía / Consumo 120 V / 60 Hz @ 8.8 A (110 V) / Menos de 600 W (max.) 120 V / 60 Hz @ 8.8 A (110 V) / Menos de 540 W (max.)
Valor TEC  (Estándar / Modo Ahorro) 2.8 kWh / 2.1 kWh 2.1 kWh / 1.8 kWh

Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) / Peso 19.3" x 17.8" x 19.8" / 48 lbs. 15.3" x 18.6" x 18.4" / 44 lbs.
CONSUMIBLES

Tóner TNP-40 (Rendimiento: 20 K)* TNP-41 (Rendimiento: 10 K)**
Unidad de Formación de Imagen IUP18 (Rendimiento: 60 K)

AMBIENTE

Temperatura/Humedad Operando: 60º-90ºF / 8-80% Humedad Relativa
Niveles de Ruido Copiado: ≤69dB / Impresión: ≤56dB / En pausa: Inaudible

Sostenibilidad
SEGURIDAD

Funciones de Seguridad

bizhub 4020/3320
IMPRESORA/COPIADORA/ESCÁNER/FAX MONOCROMÁTICO bizhub 4020 bizhub 3320

Especificaciones del Alimentador de Documentos

88PA6170 (800 MHz)

RoHS Compliant, EnergyStar, Certificado Blue Angerl RAL-UZ-171, ErP Lot 4 / Lot 6, Libre de Mercurio, Libre de Cadmio, Soporta Papel Reciclable, Modo Ahorro, Modo Silencioso 
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*  El modelo bizhub 4020 se suministran con un cartucho de tóner inicial (rendimiento: 5,000).  **  El modelo bizhub 3320 se suministran con un cartucho de tóner inicial (rendimiento: 2,500). Los cartuchos del Programa de 
retorno de Konica Minolta son cartuchos patentados que se venden con un descuento a cambio de la aceptación del cliente de un requisito de licencia que exige que los cartuchos se utilicen sólo una vez y se retornen 
únicamente al fabricante para su reacondicionamiento o reciclaje. Estos cartuchos patentados tienen licencia para un solo uso y dejarán de funcionar después de suministrar una cantidad determinada de tóner. Puede quedar 
cierta cantidad de tóner en el cartucho cuando sea necesario su reemplazo. También hay cartuchos de reemplazo disponibles sin estas restricciones. Por favor, póngase en contacto con un representante de Konica Minolta 
para más detalles e información sobre disponibilidad.

Impresión Confidencial, Encriptación de Disco Duro (Sólo bh 4020), Borrado Automático de Disco Duro (Sólo bh 4020), Filtrado de puertos, Filtrado de TCP, 
LDAP Seguro, Bloqueo de Panel de Operación 


